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付属のCD-ROMをドライブにセットします。1

デスクトップのマイコンピュータからCD-ROMがセット

されたドライブを選択し、開きます。
2

「Install」ディレクトリを開きます。3

「Setup」を実行すると、図1-1のウィザードが起動し

ます。
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図1-1

「OK」をクリックすると図1-2のようなダイアログに変

わります。

他のアプリケーションが起動しているときは「終了」を

クリックしてセットアップを中断し、アプリケーションを

終了した後再度実行してください。セットアップを途中で

終了する場合、作業ファイルの削除を確認するメッセー

ジが表示されますので、「OK」をクリックしてください。

標準のインストールディレクトリが表示されます。インス

トールするディレクトリを変更する場合は「ディレクトリ

変更」をクリックして変更してください。ダイアログ左

のボタンを押すとインストールが始まり、図1-3のよう

なダイアログが表示されます。

5

図1-2

ソフトウェアインストール説明書

本書では、Windowsの各バージョンに対するインストールの手順を説明します。

インストールに当たっては、以下の点をご理解の上作業してください。

●AT-MX781aに添付するソフトウェアは、Windows 98SE、Windows Me、Windows 2000、Windows

XP、Windows Vista（32ビット版）に対応します（2009年4月現在）。

その他のバージョンのWindowsにおける動作は保証されません。また、Macintoshでは動作しません。

●本書で説明する内容は各OS環境における代表的な例です。お使いのPCに設定された環境によっては表示内容

や手順が異なる場合があります。

●ソフトウェアの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

●ソフトウェアの改変をする事は、その形態を問わず禁止します。

●お使いのPCの状態によっては、稀に添付のソフトウェアの起動または動作が不安定になる場合があります。

●弊社は添付のソフトウェアのインストールにより生じたいかなる損害もその責を負いません。

AT-MX781a
Digital Automatic Mixer

①コントロールソフトのインストール
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ここで「継続」をクリックするとインストールが終了し、

図1-4のようなメッセージが現れます。
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図1-3

「OK」をクリックしてインストールは終了です。7

★コントロールソフトのアンインストール

コントロールソフトをアンインストールするときは、「コントロ

ールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」から「AT-

MX781a」を選び、「追加と削除」をクリックしてください。

図1-4

インターフェイスケーブルの接続について

コントロールソフトを使用して本機の設定を行うには、市販

のRS-232CまたはLANケーブルが必要です。

コントロールソフトの起動中は常に本機とPCを接続してお

いてください。

セットアップ画面の表示中に接続ケーブルを抜くと、セット

アップ画面は一旦消えます。誤って接続ケーブルを抜いてし

まったときは、接続しなおした後必要なミキサーのセットア

ップ画面を再表示してください。

セットアップ画面起動中に誤って接続ケーブルを抜いてしま

ったときでも、直前の設定はミキサー本体に反映されてい

ます。ただし、データ転送中に抜いてしまった場合、転送中

のデータは保証されません。
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