
3000 DIGITAL SERIES

800MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホンシステム



10ch

多チャンネル運用が可能

セキュリティ機能の充実

Dante対応

ネットワークコントロールNormalモード

NETWORK

AES256

HDモード

PINcode

新開発の独自コーデックを搭載した、高音質デジタルワイヤレスシステムです。

アナログで培った技術と実績にデジタル処理技術を融合し、10波の同時運用を実現。

さらに多チャンネル対応モードによる多数波運用も可能です。

誤り訂正による高い安定性をもつとともに、秘匿性の高いセキュリティ機能が

さまざまなパフォーマンスの実現をサポートします。

新開発の独自コーデックを採用し、３次相互変
調歪みにも強いため、チャンネルの等間隔配置
が可能です。375kHz間隔でのプランニングに
より10波プランを実現、さらにHDモードでは
250kHz間隔での15波プランまで実現します。

PINコードは４桁のコードを共通の暗号キーとし
て用いることで設定されたマイクとレシーバーの
みが通信できます。さらにAES*256設定も備え
ており、高度なセキュリティにより音声信号を盗
聴・漏えいから守ります。

HDモードとは、音質の伝送レートを下げ、電波の占有帯域を
狭くすることで15波を運用可能にするモードです。
ただし、音質やレイテンシーに影響があります。

*米国標準技術局（NIST）制定の先進暗号化基準
（Advanced Encryption Standard）です。

*より安定して多数波運用したい場合はアンテナデバイダーをご活用ください。

*Normalモード時

低遅延・高音質のデジタル伝送を実現するネット
ワークオーディオDanteを搭載します。
ATW-DR3120DANHH1では、ほかのDante機器
との接続をスマートに行うことができます。

ソフトウェアによる周波数コーディネーションや機
器ステータスのモニタリング、ログ表示ができま
す。さらにウォークテストによる現場環境でのリア
ルタイムチェックも可能です。

800MHz帯デジタルワイヤレスシステム
概要

10ch
Normal

15ch
HD

コードを共有
すれば受信OK

暗号キーにより
音声データを再生

暗号化により
音声データを保護

AES256 PINコード

code
0000

code
0000

code
0001

Concept コンセプト

５台までのアンテナカスケードが可能

誤り訂正による安定した通信

妨害波に強く、安定した運用

アンテナ構造の最適化

マイクロホンカプセルの交換に対応

運用に合わせて選択可能

妥協なき高音質・広帯域を実現

低遅延の音声出力

カスケード

データ補正

安定性

ANT

カプセル交換

マイク交換

音声処理

低遅延音声

オーディオテクニカならではの特長

オーディオテクニカならではの特長

2chレシーバーは従来機能を継承し、レシーバー間のアンテナカスケード
接続ができます。アンテナデバイダーが不要になるため、ラックスペース
をスリム化し、コストダウンも実現します。

受信した音声データの一部に誤りがあった場合でも
可能な限り元のデータに戻すことで安定した運用ができます。

アナログシステムと比較し、D/U比（希望波と妨害波の比）が小さくても、
安定した運用が可能です。

トランスミッターのアンテナGNDの強化により、RFの安定性を大幅に向上。
不要なノイズを抑え幅広いカバレッジを実現します。

スタンダードモデル（ATW-C510、ATW-C710）に加え、ダイナミック型
は3種類、コンデンサー型は 2種類の交換可能なマイクロホンカプセルを
ラインナップ。さまざまなシーンに合わせてカプセルを選択できます。

タイピンタイプ、ヘッドセットタイプに分類されるさまざまなマイクロホン
を用意。利用シーンに合わせてマイクロホンを選択できます。

24bit/48kHzのデジタル処理に加え、120dBの広いダイナミックレンジを実現。高域まで正確
に表現される音声コーデック技術により、楽器用のマイクロホンとしても性能を発揮できます。

アナログバランスの音声出力は2.5msecを実現。誤り訂正を行った上での低遅延により、レス
ポンスの良い安定したプレゼンスを提供します。

システム

音質

Rx5

!

D/U

GND

120dB
24bit
48kHz

2.5ms

ATW-DR3120HH1×5

ATW-A82b

A

2

B

2

2

2

アナログの場合

安定受信に必要なD/U比

40dB以上希望波

妨害波

デジタルの場合

20dB以上

ダイナミックモデル

コンデンサーモデル

3000 DIGITAL SERIES

Digital

オーディオテクニカの
800MHz帯デジタルワイヤレスシステム
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System Guide システムガイド

10chまでのご提案（Normal Mode） 15chまでのご提案（HD Mode）*

ホール会館／株主総会屋外イベント

会議室大講義室

品名

2chレシーバー

2ピーストランスミッター

ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

アクティブインテリア・アンテナ

アンテナコンバイナー

2ch充電器

2ch充電器

品名

2chレシーバー

2ピーストランスミッター

ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

広帯域フラットパネルアンテナ

B型専用アンテナフィルター

広帯域アンテナブースター

2ch充電器

2ch充電器

品名

2chレシーバー

2ピーストランスミッター

ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

シーリングマウントホイップアンテナ

広帯域アンテナブースター

UHFパッシブスプリッター/コンバイナー

2ch充電器

2ch充電器

品名

 2chレシーバー

 2ピーストランスミッター

ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

UHF広帯域アクティブアンテナ

B型専用アンテナフィルター

2ch充電器

2ch充電器

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3101HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A82b

ATW-CB808HH1

ATW-CHG3/A

ATW-CHG3/LK

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3101HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A49

ATW-F808HH1

ATW-B80WB

ATW-CHG3N/A

ATW-CHG3/LK

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3101HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A808HH1

ATW-B80WB

ATW-SC410

ATW-CHG3/A

ATW-CHG3/LK

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3101HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A410P

ATW-F808HH1

ATW-CHG3/A

ATW-CHG3/LK

数量

8

5

10

10

2

1

2

6

数量

5

2

8

8

1

1

1

1

4

数量

8

2

10

10

1

1

1

2

6

数量

5

2

8

8

2

1

1

4

教育機関にある300人規模以上の講義室や講堂、式典に使用されるホールなどへの
ワイヤレスマイクロホンシステム導入例。10chまでの構成が可能で、講師に限らず、
受講者の質疑応答用にもワイヤレスマイクロホンを用意できます。

民間企業や公共施設にあるさまざまな会議室、または役員会議室へのワイヤレスマ
イクロホンシステムの導入例。出席者、プレゼンター、オブザーバー用といった多種
多様なマイクロホン運用に対応でき、付随するビデオ会議システムにもお使いいただ
けます。

音楽イベントやレクリエーションなど屋外でのワイヤレスマイクロホンシステム導入
例。ステージを中心にワイヤレスマイクロホンが使え、楽器用途には2ピーストランス
ミッターが使用できます。

企業運営の大・中ホール、公共運営の文化会館およびホール施設、株主総会などの
設備需要へのワイヤレスマイクロホンシステムの導入例。ホールイベントやプレゼン
テーション、パネルディスカッションだけでなく、客席参加者と多chのマイクが必要
な場合にも対応できます。

ワイヤレス
マイクロホン

アンテナ

アンテナ
ワイヤレスマイクロホン

3000 DIGITAL SERIES

ATW-DT3102/SHH1 ×8

ATW-CHG3N/A ×1
ATW-CHG3/LK ×4

ATW-C510 ×8

ATW-DT3101HH1 ×2

ATW-B80WB

ATW-A49

A

B

付属リンクケーブル

Audio

ATW-DR3120HH1 ×5

Ch設定・管理PC

2

A B

2

2

2

2

2

2

2

2

ミキサーコンソール

L2スイッチLAN

LAN

ATW-F808HH1

ATW-DT3102/SHH1 ×8

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×4

ATW-C510 ×8

ATW-DT3101HH1 ×2

A

B

付属リンクケーブル

※1,2ch Audio MIX機能
　によりMIX出力も可能

Audio

ATW-DR3120HH1 ×5

Ch設定・管理PC

2

A B

2

2

2

2

2

2

2

2

ミキサーコンソール

L2スイッチLAN

LAN

ATW-F808HH1
ATW-A410P

※1,2ch Audio MIX機能
　によりMIX出力も可能

Audio

ATW-DT3101HH1 ×5

ATW-A808HH1

ATW-F808HH1

ATW-B80WB

ATW-SC410

ATW-DR3120HH1 ×4

ATW-DR3120HH1 ×4

2

A

A

B

B

2

2

2

2

2

2

2

A B

2

2

2

2

2

ミキサーコンソールATW-DT3102/SHH1 ×10

ATW-CHG3/A ×2
ATW-CHG3/LK ×6

ATW-C510 ×10

付属リンクケーブル

Audio

ATW-DT3102/SHH1 ×10

ATW-CHG3/A ×2
ATW-CHG3/LK ×6

ATW-C510 ×10

ATW-DT3101HH1 ×5

ATW-A82b

ATW-CB808HH1
ATW-DR3120HH1 ×4

ATW-DR3120HH1 ×4

2

A

B2

A1

A2

B1

B

2

2

2

2

2

2

2

2

A B

2

2

2

2

2

ミキサーコンソール

付属リンクケーブル

ワイヤレス
マイクロホン

アンテナ

アンテナ
ワイヤレスマイクロホン

*HDモードとは、音質の伝送レートを下げ、電波の占有帯域を狭くすることで15波を運用可能にするモードです。ただし、音質やレイテンシーに影響があります。上記のアンテナレイアウト及びシステムプランについては一例です。
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System Guide システムガイド
3000 DIGITAL SERIES

9ch間仕切り分割のご提案（Normal Mode） 15ch間仕切り分割のご提案（HD Mode）*

宴会場・ブライダル（上下フロア）

品名

2chレシーバー

2ピーストランスミッター

ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

アクティブインテリア・アンテナ

UHFパッシブスプリッター/コンバイナー

2ch充電器

2ch充電器

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3101HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A82b

ATW-SC410

ATW-CHG3/A

ATW-CHG3/LK

数量

8

4

11

11

4

2

4

4

貸会議室（同一フロア間仕切り）多目的ルーム（上下フロア）

品名

 2chレシーバー

 2ピーストランスミッター

ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

UHF広帯域アクティブアンテナ

アンテナコンバイナー

2ch充電器

2ch充電器

品名

 2chレシーバー

 ハンドヘルドトランスミッター

ダイナミック型マイクロホンカプセル

シーリングマウントホイップアンテナ

広帯域アンテナブースター

アンテナコンバイナー

2ch充電器

2ch充電器

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3101HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A410P

ATW-CB808HH1

ATW-CHG3/A

ATW-CHG3/LK

 品番

ATW-DR3120HH1

ATW-DT3102/SHH1

ATW-C510

ATW-A808HH1

ATW-B80WB

ATW-CB808HH1

ATW-CHG3/A

ATW-CHG3/LK

数量

8

4

11

11

8

1

4

4

数量

5

9

9

3

3

1

3

3

《Room-A》

《Room-B》

《Room-C》

Audio

ATW-DT3102/SHH1 ×3

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-C510 ×3

ATW-CB808HH1
ATW-DR3120HH1 ×5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ミキサーコンソール

付属リンクケーブル

ATW-DT3102/SHH1 ×3

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-C510 ×3

付属リンクケーブル

ATW-DT3102/SHH1 ×3

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-C510 ×3

付属リンクケーブル

ATW-A808HH1

ATW-B80WB
A B

B1

A1

B2

A2

B3

A3

2

2

2

2

2

2

2

《Room-A》 《機器調整室》

《Room-B》

《Room-C》

《Room-D》

Audio

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×3
ATW-C510 ×3

ATW-CB808HH1
ATW-DR3120HH1 ×8

2

2

ミキサーコンソール

付属リンクケーブル

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×3
ATW-C510 ×3

2

2

2

15

Audio15

ミキサーコンソール

音声混合
切替器

付属リンクケーブル

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×3
ATW-C510 ×3 2

ミキサーコンソール

付属リンクケーブル

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×2
ATW-C510 ×2

2

ミキサーコンソール

付属リンクケーブル

ATW-A410P

A1

B1

Audio8

Audio8

A2

B2

A3

B3

A4

B4

A B

A B

AudioATW-A82b

ATW-DR3120HH1 ×4

2

A

A1

A2

B1

B2

B

2

2

2

2

2

2

ミキサーコンソール

音声分配器

ミキサーコンソール

《Room-A》

《Room-B》

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×3
ATW-C510 ×3

付属リンクケーブル

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×3
ATW-C510 ×3

付属リンクケーブル

Audio

ATW-DR3120HH1 ×4

2

A B

2

2

2

2

2

ミキサーコンソール

音声分配器

ミキサーコンソール

《Room-C》

《Room-D》

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×3
ATW-C510 ×3

付属リンクケーブル

ATW-DT3101HH1 ×1

ATW-CHG3/A ×1
ATW-CHG3/LK ×1

ATW-DT3102/SHH1 ×2
ATW-C510 ×2

付属リンクケーブル

ATW-SC410

A1

A2

B1

B2

Room-A

機器調整室

Room-B

Room-C

Room-D

Room-A

Room-BRoom-C

Room-D

Room-A

Room-B

Room-C

・ 宴会場やブライダル、貸し会議室など、目的用途に合わせて部屋ごとの分割運営が行われています。当社ではワイヤレスマイクロホ

ンの本数や種類、ユニットはダイナミック型またはコンデンサー型、形状はタイピンタイプやヘッドセットタイプを用意。このような

豊富な組み合わせから、多種多様な運営内容やサイズに合わせて、さまざまなニーズにお応えします。

・ デジタルワイヤレスシステムはご要望に応じて最適な構成をフレキシブルにご提案し、スムーズな運営・管理をサポートいたします。

・ アンテナの取り付け位置やケーブルルート、間仕切りに用いるパーティションの材質など、ワイヤレス受信強度を維持するための条

件があります。そのため、プランニングや現場調査が必要となります。

・ご不明な点につきましては、当社営業所までお問い合わせください。

間仕切り運用について

広い空間を間仕切りして運用する多目的ルームや上下フロアでの同時運用されるワイ
ヤレスマイクロホンシステムの導入例。部屋の使用用途により向きやサイズが変わっ
たり、上下フロアでの連携集約時にも使用できます。

貸し会議室で使用される全体および2~4分割の運用におけるワイヤレスマイクロホ
ンシステムの導入例。各部屋に独立した音響設備を用意される場合はチャンネル設
定をし、分割内容に合わせてミキサーなどで音声切替を行うなど柔軟に対応します。

アンテナ

アンテナ

アンテナ

ワイヤレスマイクロホン
ワイヤレスマイクロホン

ワイヤレスマイクロホン

宴会場や結婚披露宴、祝賀パーティーなど上下左右のスペース同時にイベントが開催
される際のワイヤレスマイクロホンシステムの導入例。自由に変わるレイアウトや使
用用途の異なるケース、余興といった演出など、さまざまな目的に応じて、フレキシブ
ルな対応ができます。

*HDモードとは、音質の伝送レートを下げ、電波の占有帯域を狭くすることで15波を運用可能にするモードです。ただし、音質やレイテンシーに影響があります。上記のアンテナレイアウト及びシステムプランについては一例です。
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Features 特長

コントロールソフトウェア コントロールソフトウェア

3000 DIGITAL SERIES

機器リストの作成・編集を行い、グ
ループやチャンネルの設定ができま
す。オンライン接続時は接続機器と
の同期が可能です。デバイス追加も
簡単に行えます。 カスタマイズ可能なタグを機器や

チャンネルに付与できます。そのた
めシーン登録にも柔軟に対応が可
能です。

グラフィックカラーは標準のブラッ
クベースのほか、ホワイトベースも
選択できます。

周波数情報や条件を設定し、使用可能な周波数を算出したり、設定入力にてプラ
ンニングを行うことで機器への割り当ても可能です。レシーバーを使用して現場
の周波数環境もスキャンすることで、より安定した運用環境を提供します。

チャンネルの名称や周波数、電池残量、レシーバーの受信電波強度、オーディオ出力レベルなどがモニ
タリングできます。またネットワーク接続された充電器の充電状態や接続機器からの各種アラートを表
示することも可能です。

マイクロホンから電波を発して、運用環境での電波強度(dBm)を時間軸でリアルタイム表
示し、記録することができます。またアンテナAおよびB、トゥルーダイバーでの結果も表
示可能です。X軸、Y軸のマーカーにより正確な値も表すことができます。これにより現
場でのカバレッジの確認が可能です。

オーディオテクニカのワイヤレス運用をトータルサポートするワイヤレスアプリケーションです。
3000Digitalシリーズや5000シリーズに対応します。
ワイヤレスシステム専用アプリケーションにより、デバイス設定や周波数プランニングをオフラインで設定でき、機
器とオンライン接続することでインポート設定することも可能です。オンラインでは、現場の周波数環境のスキャ
ンやウォークテストができ、機器のステータスモニタリングやログ出力を行うことができます。
充電器とネットワークで接続すれば、充電状態情報も取得できますのでワイヤレスシステムのトータル管理が可能
となります。NETWORK

Device List

Frequency Coordination

Monitor

Walk Test

Tags

Graphic Design

システム系統例

Dante

Dante通信用のIPアドレスは本体メニューから設定が可能です。
AutoもしくはStaticから選択を行い、Staticを選択した場合は固定IPアドレスを設定します。

イーサネットケーブルはCat5e以上シールド付き推奨となります。
IPコントロールによるモニタリングや各種設定においても共通となります。

周波数プランリスト
画面

周波数スキャン画面

DanteとはAudinate社が開発したネットワークオーディオの規格です。IP

ネットワークとイーサネットにより、多チャンネルの非圧縮デジタルオーディ
オ信号・制御信号を低遅延で送受信可能です。LANケーブルとネットワーク
スイッチを用いて自在に音声ルーティングを構築することができます。

トポロジー

スター型接続

※ソフトウェア表示画面や機能はバージョンによって一部変更されることがあります。

※ソフトウェア表示画面や機能はバージョンによって一部変更されることがあります。

Dante対応L2スイッチ

ATW-DT3102/SHH1 ×8

ATW-DT3101HH1 ×2

ATW-CHG3N/A ×1

ATW-CHG3/LK ×4

ATW-C510 ×8

ATW-A82b

ATW-SC410

ATW-DR3120DANHH1 ×5

2

A

A2

A1

B

LAN

LAN

2

2

2

ミキサーコンソール

付属リンクケーブル

ATW-A82b

ATW-SC410

B2

B1

Audio

*1,2ch Audio SUM機能により
  MIX出力も可能

Ch設定・管理PC
(Wireless Manager)

2

2

2

2

2
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RF出力High/Low選択機能

ネットワーク情報出力《システム系統例》

RFレベル自動調整機能

通信データログ出力機能

2ch音声のMIX出力機能

トゥルーダイバーシティ搭載

設定データを簡単に同期

Features 特長

マイクロホンカプセル交換

優れた機能 チャージャー

拡張性

3000 DIGITAL SERIES

High（10ｍW）は見通し120m、Low（2mW）は見通し80ｍの
飛距離となります。HDモードではLow設定が選択されます。

電波強度を自動的に調整し、トランスミッターとアンテナ間が近い
場合も最適なRFレベルになるようにゲイン補正を行っています。
多チャンネル運用時も3次相互変調歪みを抑制できるため、安定し
た運用を実現します。

各種設定や受信レベル低下、Tx・
Rxミュートやリブートなど、オン
ライン通信データを出力できる
ので、環境調査や安定運用のサ
ポートに活用可能です。

レシーバー１とレシーバー２の音声をミックス出力します。

アンテナダイバーシティとは違い、1chあたり2つのレシーバー回路を持
ち、さらに誤り訂正を行うことにより希望波の受信能力を高めています。
これにより2つのレシーバーchは、より安定度の高い運用をそれぞれ
に行えます。

レシーバーに設定した内容をIR SYNC（赤外線通信）を用いてトラン
スミッターに設定できます。QUICK SYNCを用いることで最小限の
設定だけを簡単に設定することも可能です。

Receiver１＋Receiver２のMIX出力

７種類のカプセルを自由に交換できるインターチェンジャブルマイクロホンカプ
セルを採用。スタンダードモデルのATM510やATM710、フラッグシップモデ
ルのAEシリーズ、実績のあるアルニコ磁石を用いたATM98のユニットをライ
ンナップしています。

ニッケル水素電池による2ch同時充電ができます。
約6.5時間でフル充電、チャージャーを最大5台連結して充電するこ
とも可能です。
トランスミッター挿入時には自動的に電源OFF、乾電池運用時に
誤って挿入しても充電を行わないなど、エコで安全な設計です。

IPプロトコルによるコマンド制御により、AMXやCRESTRONなど
のタッチパネルインターフェースやシステムコントローラーにも対応し
ています。音響映像制御プログラムとの連携がスムーズに行えます。

ネットワーク経由での充電状態情報の取得が可能です。
未充電／充電中／充電完了／エラーを表示します。
（※ソフトウェア詳細参照）

単3形ニッケル水素電池

単3形1.2V Min.1900mAh飛距離 チャージ

拡張性

NETWORK

Ni-MH

カプセル交換

RF-AGC

ログ出力

MIX

TrueDiver

Sync

High

Low

1 2

1 2

High設定

Low設定

80m

120m

Receiver２

IR受発光部

Receiver1

長押し操作でQUICK SYNC

カプセルを回転
させて脱着します

HR-3UTG-F

ATW-CHG3/A ATW-CHG3N/A

充電情報をPCへ出力可能な
ネットワーク対応モデル

LAN

LAN

充電情報管理PC①

充電情報管理PC②

L2スイッチ

ATW-CHG3N/A×1 ATW-CHG3/LK×4

リンクケーブル

ATW-CHG3/LKはリンクキット付属モデルです。
（リンクケーブル、リンクプレート、固定ネジを付属）
ATW-CHG3/AおよびATW-CHG3N/Aとのリンク接続が可能です。
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PRODUCT INFORMATION 製品情報

トランスミッター用マイクロホン マイクロホンカプセル

通信周波数帯 Band HH1 806.125～ 809.750MHz

最小周波数ステップ 125kHz

変調方式 π/4shift DQPSK

占有帯域幅 192kHz 以下
ダイナミックレンジ ATW-DT3101（Mic input）：120dB 以上、A-weighted、typical

 ATW-DT3101（Inst input）：108dB 以上、A-weighted、typical

全高調波歪率 0.1%以下（1kHz、-20dBFS時）

通信周波数帯 Band HH1 806.125～ 809.750MHz

最小周波数ステップ 125kHz

変調方式 π/4shift DQPSK

占有帯域幅 192kHz 以下
ダイナミックレンジ ATW-DT3102/S：120dB 以上、A-weighted、typical

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 単一指向性

周波数特性 100～ 15,000Hz*

感度 -44dB（6.3mV）（0dB=1V/Pa,1kHz）*

最大入力音圧レベル 135dB SPL（1kHz THD1%）*

SN比 65dB（1kHz at 1Pa、A特性）*

質量 8g（マイク本体のみ）

寸法 長さ：25.0mm、本体最大径：10.2mm

出力コネクター 小型4ピンコネクター（当社ワイヤレス準拠）

コード 1.4m長（マイクロホン部に固定）、径2.6mm

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 無指向性

周波数特性 20～ 20,000Hz

感度 -43dB（0dB=1V/Pa,1kHz）*

インピーダンス 250Ω

最大入力音圧レベル 136dB SPL（1kHz THD1%）*

SN比 63dB（1kHz at 1Pa、A特性）*

駆動電源 2.5～ 10V

消費電流 0.2mA（DC5V供給時）

質量 2.6g（マイクロホン本体）

ケーブル長 1.4m

型式 ダイナミック型

指向特性 カーディオイド

重量 129g

型式 ダイナミック型

指向特性 カーディオイド

重量 143g

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 カーディオイド

重量 114g

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 カーディオイド

重量 142g

型式 ダイナミック型

指向特性 カーディオイド

重量 175g

型式 ダイナミック型

指向特性 ハイパーカーディオイド

重量 142g

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 カーディオイド

重量 150g

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 単一指向性

周波数特性 100～13,000Hz*

感度 -51dB（2.8mV）（0dB=1V/Pa,1kHz）*

最大入力音圧レベル 132dB SPL（1kHz THD1%）*

SN比 58dB（1kHz at 1Pa、A特性）*

質量 60g（マイクコード含む）

寸法 長さ：15.8mm、本体最大径：20.4mm

出力コネクター 小型4ピンコネクター（当社ワイヤレス準拠）

コード 1.4m長（マイクロホン部に固定）、径2.8mm

型式 バックエレクトレット・コンデンサー型

指向特性 単一指向性

周波数特性 100～ 15,000Hz

感度 －56dB（0dB=1V/Pa、1kHz）

SN比 60dB以上（1kHz/Pa）

消費電流 0.5mA

コネクター 小型4ピンコネクター（当社ワイヤレス準拠）

外形寸法 φ10×23mm（マイクロホン部）

質量 約37g（ケーブル含む）

ケーブル長 1.4m

*本製品有線時の値です。ご使用の機器によって性能が異なります。　1 Pascal=10 dynes/cm2=10 microbars=94 dB SPL

型式 バックエレクトレットコンデンサー型

指向特性 単一指向性

周波数特性 270～ 17,000Hz（50cm）　60～ 17,000Hz（10cm）

ローカット 80Hz、18dB/oct.

感度 -42dB（7.9mV）（0dB=1V/Pa、1kHz）

出力インピーダンス 250Ω

最大入力音圧レベル 140dB SPL（1kHz THD1%）

ノイズ 28dB SPL（A特性）

ダイナミックレンジ 112dB（1kHz at Max SPL）

SN比 66dB以上（1kHz/Pa、A特性）

ファントム電源 11V～ 52VDC、2mA

スイッチ ローカットON／OFF

質量 マイクロホン本体 1.6g

外形寸法 マイクロホン本体 長さ：22.3mm、本体外径：5.3mm

ケーブル長 1.4m

出力コネクター cWコネクター、cHコネクター

型式 バックエレクトレットコンデンサー型

指向特性 無指向性

周波数特性 20～ 20,000Hz

ローカット 80Hz、18dB/oct.

感度 -42dB（7.9mV）（0dB=1V/Pa、1kHz）

出力インピーダンス 250Ω

最大入力音圧レベル 140dB SPL（1kHz THD1%）

ノイズ 28dB SPL（A特性）

ダイナミックレンジ 112dB（1kHz at Max SPL）

SN比 66dB以上（1kHz/Pa、A特性）

ファントム電源 11V～ 52VDC、2mA

スイッチ ローカットON／OFF

質量 マイクロホン本体 1.2g

外形寸法 マイクロホン本体 長さ：17.5mm、本体外径：5.3mm

ケーブル長 1.4m

出力コネクター cWコネクター、cHコネクター

遅延*1 2.5ms 以下
動作範囲*2 120m

周波数特性*3 20～ 22,000Hz

発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
同時使用数*4 10ch（ノーマルモード）、15ch（HD モード）
RF出力 High：10ｍＷ、Low：2mW

入力端子 4ピンロッキングコネクター（ピン1：GND、ピン2：INST  

 INPUT、ピン3：MIC INPUT、ピン4：DC BIAS +5V）
ハイパスフィルター 80Hz、120Hz、160Hz 12dB/Octave

全高調波歪率 0.1%以下（1kHz、-20dBFS時）
遅延*1 2.5ms 以下
動作範囲*2 120m

周波数特性*3 20～ 22,000Hz

発振方式 水晶制御PLLシンセサイザー方式
同時使用数*4 10ch（ノーマルモード）、15ch（HD モード）
RF出力 High：10ｍＷ、Low：2mW

ハイパス 80Hz、120Hz、160Hz 12dB/Octave

電源 単3形アルカリ乾電池×2または単3形ニッケル水素電池×2
動作温度範囲 -5 ºC ～ 40ºC

電池寿命 単3形ニッケル水素電池使用時：約7時間(1900mAh）（High）、約9時間  

 （2500mAh）（High）単3形アルカリ乾電池使用時：約6時間（High）
外形寸法 64×23×82mm（W×D×H）
質量（電池除く）  約105g

付属品 ポーチ、ラベリアマイクロホン（AT829cH）

電源 単3形アルカリ乾電池×2または単3形ニッケル水素電池×2
動作温度範囲 -5 ºC ～ 40ºC

電池寿命 単3形ニッケル水素電池使用時：約7時間(1900mAh）（High）、約9時間  

 （2500mAh）（High）単3形アルカリ乾電池使用時：約6時間（High）
外形寸法 193mm× φ37mm（マイクロホンカプセル除く）
質量（電池除く）  約205g

付属品 ポーチ、マイクホルダー（AT8456a）

高音質設計のオーディオテクニカオリジナルコーデックを搭載。
レイテンシー 2.5msを実現。

B帯で同一空間10波を高い安定性で同時運用可能。
安心の最大10mW出力。
多チャンネル対応モード（HD mode）を用意。
モードを切り替えられるミュートスイッチ搭載。
多機能なマルチファンクションボタン。
マイクロホンと楽器に両対応する防水・汗対策を施したcH-style
の入力コネクターを採用。

-10～ 20dBを2dBステップで変更可能。タイピンマイク用には
＋10dB（sense）機能搭載。
どんな環境でも見やすいOLEDディスプレイを採用。

Ni-MH対応の充電器とセットでシンプルな運用が可能。

高音質設計のオーディオテクニカオリジナルコーデックを搭載。
レイテンシー 2.5msを実現。

B帯で同一空間10波を高い安定性で同時運用可能。
安心の最大10mW出力。
多チャンネル対応モード（HD mode）を用意。
ノイズの少ないスライドタイプのミュートスイッチを採用。
多機能なマルチファンクションボタン。
-10～ 20dBを2dBステップで変更可能。
どんな環境でも見やすいOLEDディスプレイ採用。

Ni-MH対応の充電器とセットでシンプルな運用が可能。

直径10mmのラベリアタイプで、単一指向性。ハウリン
グや外来ノイズに強い高感度なラベリアマイクロホン。

直径わずか2.6mmのカプセルを搭載した、
超小型の全指向性ヘッドウォーンマイクロホン

ノイズを抑えた滑らかで自然なサウンド設計の
ダイナミック型マイクロホンカプセル。

フラットな特性を持つ万能ダイナミック型マイクロホン
カプセル。

原音に忠実なコンデンサー型マイクロホンカプセル。

ハウリングにも強いコンデンサー型マイクロホン
カプセル。

パワフルで滑らかなダイナミック型マイクロホン
カプセル。

音抜けが良くハウリングに強い
ダイナミック型マイクロホンカプセル。

スタジオクオリティの自然なサウンドを持つ
コンデンサー型マイクロホンカプセル。

定評のある有線マイクロホンの音を高音質ワイヤレスで再現。業界標準のアタッチメント方式を採用。

軽くて超スリムなアクションフリーマイクロホン。
左右どちらでも使え、コード出しの位置決めも自由。

小型で軽く目立たない、激しい動きにも安定なバック
ホールドタイプのハンズフリーマイクロホン。

アナウンサーやテレビタレントなどの声を明瞭かつ
正確に収音する無指向性の小型マイクロホン。

ステージでのプレゼンなどの声を明瞭かつ正確に収音
する単一指向性の小型マイクロホン。

・ ディスプレイ画面が消灯しているときに押すと、
再点灯します。
・ 長押しすると、RF送信出力をOFFするなどの
内部設定にて割り当てられた設定を実行しま
す。

・ スライドすると、ミュートを解除することがで
きます。
・ 内部設定によりミュート、無効、ミュートオン
ロック、RF送信出力をOFFするなどの割り当
てられた設定を実行します。

新開発の独自コーデックを搭載した
高音質トランスミッター

用途に合わせて選べるマイクロホンカプセルに
対応した高音質トランスミッターATW-DT3101HH1 ATW-DT3102/SHH1

AT831cH BP892xcH  BP892xcH-TH ATW-C510

ATW-C4100

ATW-C710

ATW-C3300

ATW-C980

ATW-C6100 ATW-C5400

ATM75cHATM73cH

BP899cH  BP899cH-THBP898cH

2ピーストランスミッター ハンドヘルドトランスミッター

ハンズフリーコンデンサーマイクロホン バックエレクトレットコンデンサー型ヘッドウォーンマイクロホン ダイナミック型マイクロホンカプセル

ダイナミック型マイクロホンカプセル

コンデンサー型マイクロホンカプセル

コンデンサー型マイクロホンカプセル

ダイナミック型マイクロホンカプセル

ダイナミック型マイクロホンカプセル コンデンサー型マイクロホンカプセル

ハンズフリーコンデンサーマイクロホンハンズフリーコンデンサーマイクロホン

無指向性コンデンサーラベリアマイクロホンカーディオイドコンデンサーラベリアマイクロホン

¥オープン価格

¥オープン価格 ¥オープン価格

¥オープン価格

¥オープン価格

¥オープン価格

¥オープン価格

¥オープン価格

¥オープン価格¥オープン価格

希望小売価格 ¥16,500.（税抜¥15,000）

希望小売価格 ¥33,000.（税抜¥30,000）希望小売価格 ¥33,000.（税抜¥30,000）

希望小売価格 ¥63,800.（税抜¥58,000）

¥オープン価格

付属品：ラべリアマイクロホン  AT829cH
希望小売価格 ¥7,150.（税抜¥6,500）
パーツ扱い 付属品：マイクホルダーAT8456a

希望小売価格 ¥1,650.（税抜¥1,500）
パーツ扱い

付属品：ポーチ

付属品：ポーチ

ファンクションボタン ミュートスイッチ

ATW-DT3102/SHH1と
ATW-C510との組み合わせ

付属品:ウインドスクリーン、クリップ
付属品:デュアルイヤーマイクロホンマウント、ケーブルクリップ、エレ
メントカバー、汗止めリング、ウインドスクリーン、キャリングケース

付属品:ウインドスクリーン付属品:ウインドスクリーン（大、小）

付属品:タイピンクリップ（AT8461a、AT8461a-TH）、
ウインドスクリーン（AT8151a、AT8151a-TH）、 
レゾナンスキャップ（AT8150a、AT8150a-TH）、 
ケース

付属品:タイピンクリップ（AT8461a、AT8461a-TH）、
ウインドスクリーン（AT8151a、AT8151a-TH）、 
ケース

[ATW-DT3101HH1、ATW-DT3102/SHH1共通] [ATW-DT3101HH1、ATW-DT3102/SHH1共通]

3000 DIGITAL SERIES

AT829cH取付例

（low-freq. roll-off） （low-freq. roll-off）

*1 XLR出力時。*2 干渉信号のない開けた環境。*3 取り付けられたマイクロホンによって異なります。*4 電波環境、使用状況によって異なります。 *1 XLR出力時。*2 干渉信号のない開けた環境。*3 取り付けられたマイクロホンによって異なります。*4 電波環境、使用状況によって異なります。
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PRODUCT INFORMATION 製品情報

周波数範囲 470～ 990MHz

入出力数 2×1入力、2×4出力、2×1カスケード出力
入出力端子 BNC

インピーダンス 50Ω
OIP3 +32dBm（typ.）
RF出力ゲイン +1.0dB±3dB

入出力ゲイン +1.0dB±3dB

アンテナ供給電源 DC12V、最大250mA×2
電源 AC100～ 240V 50/60Hz　DC12V 1A（センタープラス）スイッチング外部電源
動作温度範囲 -5℃～ 45℃
外形寸法  420×44.5×183mm（W x H x D）（突起物を除く）
質量 1.5kg

付属品  ラックマウントキット（ラックマウント・短）×2、目隠しキャップ×2、取り付けねじ×4）、 
 BNCケーブル×8、ACアダプター AD-SA1210AO

周波数範囲 806～ 810MHz

入出力数 2×4入力、2×2出力
入出力端子 BNC

インピーダンス 50Ω
OIP3 +19dBm（typ.）
入出力ゲイン 0±3dB

入力アッテネーター 0/-10dB

アンテナ供給電源 DC12V、240mA（2入力端子合算）
電源 AC100～ 240V 50/60Hz

動作温度範囲 -5℃～ 45℃
消費電力 19W

外形寸法  483×43.5×356mm（W x H x D）（突起物を除く）
質量 3.7kg

付属品  電源ケーブル、3P-2P電源プラグ、ゴム脚

電源 DC12V 3.0A

充電出力 DC3.6V 500mA ×2

消費電力 4.9W（CHG3、送信機2本充電時）　　5.3W（CHG3N、送信機2本充電時）
 27.4W（CHG3×5、 5台連結して送信機10本充電時）
 27.8W（CHG3N＋ CHG3×4、 5台連結して送信機10本充電時）
充電時間 約6.5時間（1900mAh充電式電池使用時）*¹

動作温度範囲 0 ºC ～ 40 ºC

外形寸法 185×99×68.5mm（W×D×H）
質量（電池除く）  400g（ ATW-CHG3）
 410g（ ATW-CHG3N）
付属品*²  単3形ニッケル水素電池（HR-3UTG-F） ×4、ACアダプター（AD-SA1230XA）、ACコード
付属品*³  単3形ニッケル水素電池（HR-3UTG-F） ×4、リンクキットAT8687（リンクケーブル、リン 

 クプレート、リンクプレート用ねじセット）

通信周波数帯 Band HH1 806.125～ 809.750MHz

最小周波数ステップ 125kHz

変調方式 π/4shift DQPSK

占有帯域幅 192kHz 以下
ダイナミックレンジ ATW-DT3101（Mic input）：120dB 以上、A-weighted、typical

 ATW-DT3101（Inst input）：108dB 以上、A-weighted、typical

 ATW-DT3102/S：120dB 以上、A-weighted、typical

全高調波歪率 0.1%以下（1kHz、-20dBFS時）
遅延*1 2.5ms 以下
動作範囲*2 120m

周波数特性*3 20～ 22,000Hz

同時使用数*4 10ch（ノーマルモード）、15ch（HD モード）

受信方式 トゥルーダイバーシティ
イメージ妨害比 70dB

受信感度 -98dBm（10-5BER）
最大出力レベル 18dBV（ Line）、-12dBV（Mic）
アンテナ入力 BNC 型、50 Ω
アンテナ供給電源 DC12V、150mA×2

消費電力 22W

電源 AC100～ 240V 50/60Hz

動作温度範囲 -5 ºC ～ 40 ºC

外形寸法 483×385×44mm（W×D×H）
質量 約4.1kg

付属品 1/2λホイップアンテナ×2、電源ケーブル、ゴム脚×4

高音質設計のオーディオテクニカオリジナルコーデックを搭載。
レイテンシー 2.5msを実現。

B帯で同一空間10波を高い安定性で同時運用可能。
多チャンネル対応モード（HD mode）を用意。
最大4台までのアンテナカスケード接続を実現。
ネットワーク対応。
秘匿性を高めるAES256暗号化機能。
レシーバー１とレシーバー２のMIX（Audio MIX）出力機能。

MIC/LINE出力切り替えに加えて、-12～20dBを1dBステップで変更可能。
どんな環境でも見やすいOLEDディスプレイ採用。

Ni-MH対応の充電器とセットでシンプルな運用が可能。

Dante出力を備えたモデルをラインナップ。（ATW-DR3120DANHH1）

2系統の4入力2出力で複数アンテナのシステム構築を実現。
各アンテナインプットからの120mAのアンテナパワー供給が可能。
日本専用B帯（806～ 810MHz）のフィルター内蔵。
アンテナインプットに0dB/-10dBのアッテネーション切り替えスイッチ搭載。
当社製UHFワイヤレスレシーバー 3000Digital/3000シリーズに最適な設計。

800MHz 帯ワイヤレスシステムのアンテナプランをシンプルにし、より安定した受信
を行うことを目的としたアクセサリーです。
分割部屋運用などのアンテナ複数台設置（混合、電源供給、通過ロス）の課題を解決
し、複雑な系統をスマートにします。

470-990MHz に対応した広帯域対応モデル。

1入力に対し、4出力＋カスケードアウト可能な複数アンテナ対応。
歪みに強い高OIP（Output Intercept Point 3rd）。
アンテナやブースターなどのワイヤレスアクセサリーを接続できる250mAアンテナ
パワー給電。
オプションケーブルでフロントパネルへアンテナ設置可能。
現場で電源とアンテナパワーが常時確認できるフロントパネルLED。

・複数台同時使用する場合は、トランスミッター同士は１ｍ以上、トランスミッターとレシーバーもしくはアンテナ同士は3ｍ以上離してください。
・ネットワーク用ケーブルはLANケーブル（Cat5e以上、シールド付き推奨）を使用してください。
・収納ラックにマウントする場合は、放熱に配慮してください。
・ミキサーに接続する場合、ファントム電源をOFFにしてください。

3000デジタルシリーズのトランスミッターに対応。

最大5台までの連結充電を実現。（ATW-CHG3/LK）

約6.5時間でフル充電。

充電状態が一目で確認できるLED表示。

充電情報をPCへ出力可能なネットワーク対応モデルもラインナップ。
（ATW-CHG3N/A）

ATW-CHG3/LKはATW-CHG3/Aおよび
ATW-CHG3N/Aとのリンク接続が可能です。

新開発の独自コーデックを搭載した
最大10波を同時運用可能な高音質デジタルワイヤレスシステム

多チャンネルシステムに対応する
ワイヤレスアンテナディストリビューター。

複数のアンテナ接続により
ワイヤレスマイクの安定運用を実現。

最大5台まで連結可能。トランスミッターに対応する2ch充電器

ATW-DR3120HH1

ATW-CB808HH1

ATW-CHG3/A ATW-CHG3N/A

ATW-DR3120DANHH1

ATW-CHG3/LK

2chレシーバー

アンテナコンバイナー

2ch充電器 ネットワーク付2ch充電器

Dante付き2chレシーバー

2ch充電器

希望小売価格 ¥242,000.（税抜¥220,000） 希望小売価格 ¥88,000.（税抜¥80,000）

ATW-DR3120HH1背面

ATW-DR3120DANHH1背面

連結イメージ
（底面）

周波数範囲 806～ 810MHz

コネクター BNC-J

インピーダンス 50Ω

動作温度範囲 -10℃～ 50℃

外形寸法 φ101.9mm×131.9mm

型式 LPDAアンテナ

周波数範囲 470～ 950MHz

インピーダンス 50Ω typical

ゲイン 6dBi typical

VSWR 1.7以下

指向特性 100°、3dB ビーム幅

周波数範囲 470～ 990MHz

インピーダンス 50Ω

利得 +12dB/+6dB(スイッチ切換式)

利得切り替え 押しボタンスイッチ、

 +12dB(通常)/+6dB(押下げ)

LED RED（+12dB）、GREEN（+6dB）

周波数範囲 470～ 990MHz

コネクター BNC-J

インピーダンス 50Ω

定格電源 DC12V、60mA以下

OIP3 +30dBm以上

型式 1/2λダイポールアンテナ（ブースター内蔵）

利得 12dB（Hi、レッド）、6dB（Lo、グリーン）

出力インピーダンス 50Ω

定格電源 DC12V 20mA  ※同軸ケーブルにより受信機

 またはアンテナ・ディストリビューターから供給

周波数範囲 806～ 810MHz

インピーダンス 50Ω

高周波通過損失 4dB

最大入力レベル +10dBm

コネクター BNC - J（IN）　BNC - P（OUT）

周波数範囲 470～ 990MHz

インピーダンス 50Ω

高周波通過損失 2dB（typical）

コネクター BNC-J×3

質量 131g

付属品 ブラケット×2、ブラケットカバー×2、 

 BNC-BNCコネクター（ワッシャー、ナット付き）×2、

 木ねじ×6、

 ATW-B80WB取り付け用ねじ×6

コネクター BNC-J

質量 316g

外径寸法 H285×W268×D30mm

取り付けネジ 5/8インチ

付属品 変換ネジ（5/8-27－3/8-16）

電源電圧 12V

消費電流 60mA

コネクター BNC-J（IN/OUT）

外形寸法 全長92 x φ25mm

質量 125g

ゲイン -10dB/0dB/+6dB/+12dB

動作温度範囲 -10～ 50℃

外形寸法 175×175×50mm（取り付けブラケット除く）

質量 390g（取り付けブラケット除く）

付属品 取り付けブラケット、木ネジ×4

受信周波数 806MHz～ 810MHz

外形寸法 H143×W65×D150mm

質量 約320g

付属品 木ネジ×4、M3.5ネジ×4

許容動作温度 -10 ～ + 60℃

推奨動作温度 +15～ +35℃

外形寸法 φ15× 60mm

質量 約28g

最大通過電流 420ｍA

外形寸法 H30×W100×D99.8mm

質量 204g

広帯域をカバーするフラットパネルアンテナ。

アンテナケーブル延長の際に同軸ケーブル
の損失を補うためのブースター。

アンテナからの信号を分配・混合可能

レシーバーATW-DR3120HH1専用の
キャリングケース。

広帯域をカバーする屋内設置型アクティブアンテナ。 会議室やセミナールームなどの設備に適した
天井取り付けタイプのホイップアンテナ。

B型（806～ 810MHz）専用ブースター内蔵型
屋内用アンテナ。

携帯電話などの目的外電波を効果的にカットし、ワイヤレスシ
ステムの安定運用をサポート。

ATW-A808HH1

ATW-A49a

ATW-SC410ATW-B80WBATW-F808HH1

ATW-A410P

ATW-A82b

シーリングマウントホイップアンテナ

広帯域フラットパネルアンテナ（2本1組）

UHFパッシブスプリッター / コンバイナー（2個入）広帯域アンテナブースター（2本1組）B帯専用フィルター（2本1組）

UHF広帯域アクティブアンテナ

B型専用インテリアアンテナ（2本1組）

ご注意

会議室などのインテリアに調和するホワイトカラー。

電源不要で使用できるパッシブアンテナ。

アンテナブースターATW-B80WBを直接つないで
設置可能。

指向性LPDAアンテナ。

470MHzから950MHzまでカバーする広帯域設計。

6dBiのゲインを実現。

グラスファイバー製により高い耐久性を確保。

アンテナケーブル延長の際に同軸ケーブルの
損失を補うためのブースター。

LEDの色（RED+12dB/GREEN+6dB）で
ゲイン設定が容易に確認可能。

1入力2出力のスプリッターとして、複数のワイヤレス
レシーバーシステムに信号を分配。

2入力1出力のコンバイナーとして、2組のアンテナで
1つのワイヤレスレシーバーシステムに信号を混合。

さまざまな設置場所に適した堅牢メタルハウジング。

ラックや壁面への固定設置が可能なネジ穴を用意。

ブースターとアッテネーターを内蔵し、設置環境に合わせ
たゲイン調整が可能。

4つのLEDで、設置後もゲイン設定値を一目で確認可能。

天井面・壁面の設置に対応。

オフィスなどのインテリアに調和するシンプルデザイン。

秀逸な指向特性により受信環境を改善。

B型（806～ 810MHz）専用のアンテナにリニューアル。

ブースターアンプを内蔵し、同軸ケーブルの引き回しに
よる挿入損失を改善。

使用条件に合わせてブースターゲインの切り替えが可能。

結婚式場や宴会場、会議室などのインテリアに調和し
たデザイン。

設置場所を選ばない小型軽量ボディ。

外部電源不要のパッシブ型モジュール。

各社のワイヤレスシステムに接続可能。

IN-OUT全端子電流通過型。

希望小売価格 ¥44,000.（税抜¥40,000） 希望小売価格 ¥33,000.（税抜¥30,000）

希望小売価格 ¥44,000.（税抜¥40,000） 希望小売価格 ¥49,500.（税抜¥45,000）

希望小売価格 ¥44,000.（税抜¥40,000） 希望小売価格 ¥44,000.（税抜¥40,000） 希望小売価格 ¥33,000.（税抜¥30,000）
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ACアダプター  AD-SA1230XA
希望小売価格 
¥2,200.（税抜¥2,000）
パーツ扱い

付属品：リンクキット AT8687
希望小売価格 
¥1,320.（税抜¥1,200）
パーツ扱い

付属品：単3形ニッケル水素電池
HR-3UTG-F
希望小売価格 
¥3,080.（税抜¥2,800.）
*4本セット
パーツ扱い

*1 XLR出力時。*2 干渉信号のない開けた環境。*3 取り付けられたマイクロホンによって異なります。*4 電波環境、使用状況によって異なります。

*1 使用条件により異なります。*2 ATW-CHG3/A（J）または ATW-CHG3N /A（J）の場合。*3 ATW-CHG3/LK（J）の場合。

ATW-C17
ATW-DR3120HH1専用キャリングケース

マイクロホン2本、トランスミッター 2台も一緒に収納できます。

アンテナを付けたまま収納可能。

レシーバーATW-DR3120DANHH1にも対応。

希望小売価格 ¥55,000.（税抜¥50,000）

ATW-DA49a
UHFアンテナディストリビューションシステム

¥オープン価格 ¥オープン価格

¥オープン価格 ¥オープン価格 ¥オープン価格
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□ 製品の規格・仕様は改善等のため予告なく変更することがあります。 □ 製品の色は印刷により、実際の色とは違って見える場合があり
ます。 □ 製品の価格には工事費、設置調整費、送料等は含まれておりません。 □ 付属品として記載されたもの以外は付属しておりません。
□ このカタログの記載内容は2023年4月現在のものです。

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくご利用ください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

CHANNEL PLAN チャンネルプラン

Digital方式のＢ帯（806.125～ 809.750）周波数プランは以下となります。

HD Mode

同時運用波数 5 5 5 10 105 5 5 10 15 15

SCANGroup

806.125

806.250

806.375

806.500

806.625

806.750

806.875

807.000

807.125

807.250

807.375

807.500

807.625

807.750

807.875

808.000

808.125

808.250

808.375

808.500

808.625

808.750

808.875

809.000

809.125

809.250

809.375

809.500

809.625

809.750

BB

BB1

BB2

BB3

BB4

BB5

BE

BE1

BE2

BE3

BE4

BE5

BC

BC1

BC2

BC3

BC4

BC5

BG

BG1

BG2

BG3

BG4

BG5

BG6

BG7

BG8

BG9

BG10

BJ

BJ1

BJ2

BJ3

BJ4

BJ5

BJ6

BJ7

BJ8

BJ9

BJ10

BJ11

BJ12

BJ13

BJ14

BJ15

BA

BA1

BA2

BA3

BA4

BA5

BF

BF1

BF2

BF3

BF4

BF5

BI

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

BI7

BI8

BI9

BI10

BD

BD1

BD2

BD3

BD4

BD5

BH

BH1

BH2

BH3

BH4

BH5

BH6

BH7

BH8

BH9

BH10

BK

BK1

BK2

BK3

BK4

BK5

BK6

BK7

BK8

BK9

BK10

BK11

BK12

BK13

BK14

BK15
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Normal Mode


