
接合丸針

AT-VM95C/H 

AT-VM95E   AT-VM95E/HAT-VM95SH 

AT-VM95C   AT-VM95C/H

AT-VM95ML

AT-VM95SP

AT-VM95EN

型式  

再生周波数範囲 

出力電圧  

チャンネルセパレーション
出力バランス
針圧
コイルインピーダンス
直流抵抗
負荷抵抗 

負荷容量 

コイルインダクタンス 

スタチックコンプライアンス 

ダイナミックコンプライアンス
スタイラス 

先端曲率半径
カンチレバー 

垂直トラッキング角 

質量 

○別売：交換針

型式  

再生周波数範囲 

出力電圧  

チャンネルセパレーション
出力バランス
針圧
コイルインピーダンス
直流抵抗
負荷抵抗 

負荷容量 

コイルインダクタンス 

スタチックコンプライアンス 

ダイナミックコンプライアンス
スタイラス 

先端曲率半径
カンチレバー 

垂直トラッキング角 

質量 

○別売：交換針

VM型
20～ 22,000Hz

4.0mV（1kHz、5cm/sec.）
20dB（1kHz）
2.0dB（1kHz）
1.8～ 2.2g（2.0g標準）
3.3kΩ（1kHz）
485Ω
47kΩ
100～200pF

550mH（1kHz）
17×10-6cm/dyne

7×10-6cm/dyne（100Hz）
接合楕円針
0.3×0.7mil

アルミニウムパイプ
23°
AT-VM95E：6.1g   AT-VM95E/H：15.5g

AT-VMN95E（税抜￥5,000.）

VM型
20～ 25,000Hz

3.5mV（1kHz、5cm/sec.）
23dB（1kHz）
1.5dB（1kHz）
1.8～ 2.2g（2.0g標準）
3.3kΩ（1kHz）
485Ω
47kΩ
100～200pF

550mH（1kHz）
20×10-6cm/dyne

10×10-6cm/dyne（100Hz）
無垢シバタ針
2.7×0.26mil

アルミニウムパイプ
23°
6.1g

AT-VMN95SH（税抜 ￥30,000.）

VM型
20～ 25,000Hz

3.5mV（1kHz、5cm/sec.）
23dB（1kHz）
1.5dB（1kHz）
1.8～ 2.2g（2.0g標準）
3.3kΩ（1kHz）
485Ω
47kΩ
100～200pF

550mH（1kHz）
20×10-6cm/dyne

10×10-6cm/dyne（100Hz）
無垢マイクロリニア針
2.2×0.12mil

アルミニウムパイプ
23°
6.1g

AT-VMN95ML（税抜 ￥20,000.）

VM型
20～ 23,000Hz

3.5mV（1kHz、5cm/sec.）
22dB（1kHz）
2.0dB（1kHz）
1.8～ 2.2g（2.0g標準）
3.3kΩ（1kHz）
485Ω
47kΩ
100～200pF

550mH（1kHz）
20×10-6cm/dyne

7×10-6cm/dyne（100Hz）
無垢楕円針
0.3×0.7mil

アルミニウムパイプ
23°
6.1g

AT-VMN95EN（税抜 ￥12,000.）

AT-VM95E 4961310146016 
AT-VM95E/H 4961310146528
AT-VMN95E 4961310146078

AT-VM95SH 4961310145989
AT-VMN95SH  4961310146047

AT-VM95ML 4961310145996
AT-VMN95ML  4961310146054

AT-VM95EN 4961310146009
AT-VMN95EN 4961310146061

AT-VM95C 4961310146023 
AT-VM95C/H 4961310146535
AT-VMN95C 4961310146085

AT-VM95SP 4961310146030
AT-VMN95SP 4961310146092

VM型
20～ 20,000Hz

4.0mV（1kHz、5cm/sec.）
18dB（1kHz）
2.5dB（1kHz）
1.8～ 2.2g（2.0g標準）
3.3kΩ（1kHz）
485Ω
47kΩ
100～200pF

550mH（1kHz）
17×10-6cm/dyne

6.5×10-6cm/dyne（100Hz）
接合丸針
0.6mil

アルミニウムパイプ
23°
AT-VM95C：6.1g    AT-VM95C/H：15.5g 

AT-VMN95C（税抜 ￥2,600.）

VM型
20～ 20,000Hz

2.7mV（1kHz、5cm/sec.）
ー
1.5dB（1kHz）
4.5～ 5.5g（5.0g標準）
3.3kΩ（1kHz）
485Ω
47kΩ
100～200pF

550mH（1kHz）
12×10-6cm/dyne

2.0×10-6cm/dyne（100Hz）
接合丸針
0.3mil

アルミニウムパイプ
23°
6.1g

AT-VMN95SP（税抜￥9,000.）

非磁性体ドライバー×1

カートリッジ取り付けビス（M2.6）11mm/8mm 各×2、ワッシャー×2

カートリッジ取り付けビス（M2.6）11mm/8mm 各×2

ワッシャー×2

VMカートリッジ：AT-VM95シリーズ

21.4 21.2

50

62.4

18.9 28.3

17.2

9.5 10.9

接合楕円針

無垢シバタ針

VM型（デュアルムービングマグネット）ステレオカートリッジ

AT-VM95E 希望小売価格 ¥8,000.（税抜） 

AT-VM95E/H 希望小売価格 ¥12,400. （税抜） 

VM型（デュアルムービングマグネット）ステレオカートリッジ

AT-VM95SH 希望小売価格 ¥33,000.（税抜）

VM型（デュアルムービングマグネット）ステレオカートリッジ

AT-VM95C 希望小売価格 ¥5,500.（税抜） 

AT-VM95C/H 希望小売価格 ¥9,900. （税抜） 

VM型（デュアルムービングマグネット）モノラルカートリッジ

AT-VM95ML 希望小売価格 ¥23,000.（税抜） 

VM型（デュアルムービングマグネット）SPレコード用カートリッジ

AT-VM95SP 希望小売価格 ¥12,000.（税抜）

＊ボディーはステレオ仕様となります。

VM型（デュアルムービングマグネット）モノラルカートリッジ

AT-VM95EN 希望小売価格 ¥15,000.（税抜） 

正確な情報を引き出す接合楕円針を採用した
スタンダードモデル。

豊かな中低域を表現する無垢シバタ針を採用した
ハイグレードモデル。

出力電圧やダイナミックレンジ、
周波数特性など改良を加えたVMカートリッジ入門機。

低歪を実現する無垢マイクロリニア針を採用した
ミドルグレードモデル。

曲率半径3.0milの接合丸針を採用した
78回転のSPレコード専用モデル。

軽量な無垢楕円針を採用したステップアップモデル。

無垢楕円針

ヘッドシェル付き ヘッドシェル付き 

高剛性樹脂ハウジング。

狙った位置に針を落としやすい、針先視認性の高いデザイン。

AT-VM95シリーズの針先互換性により、お好みの針に交換可能。

貫通穴タイプのヘッドシェルに取り付け可能。

インサートナット構造を採用し、
シェル一体型トーンアームへの
取り付けが容易。

AT-VM95 Series

インサートナット構造

AT-VM95E/H

接合丸針（3mil）

無垢マイクロリニア針

AT-VM95SH・AT-VM95ML・AT-VM95EN：付属品

AT-VM95E・AT-VM95C・AT-VM95SP：付属品

標準交換針

標準交換針

標準交換針

標準交換針

標準交換針

カートリッジボディ
購入された
カートリッジ

無垢シバタ針
AT-VMN95SH

無垢
マイクロリニア針
AT-VMN95ML

無垢楕円針
AT-VMN95EN

接合楕円針
AT-VMN95E

接合丸針
AT-VMN95C

3mil接合丸針
AT-VMN95SP

共通ボディ
ステレオ

AT-VM95SHへ
アップグレード

AT-VM95SHへ
アップグレード

AT-VM95SHへ
アップグレード

AT-VM95SHへ
アップグレード

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP ＊1

AT-VM95SP

AT-VM95EN

AT-VM95EN

AT-VM95EN

AT-VM95EN ＊2

AT-VM95ML

AT-VM95ML

AT-VM95ML ＊2AT-VM95SH ＊2

AT-VM95SH

標準交換針AT-VM95C ＊2

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95C

AT-VM95Eへ
アップグレード

AT-VM95ENへ
アップグレード

AT-VM95ENへ
アップグレード

AT-VM95MLへ
アップグレード

AT-VM95MLへ
アップグレード

AT-VM95MLへ
アップグレード

AT-VM95E

AT-VM95E

AT-VM95E

AT-VM95E

AT-VM95E ＊2

1：SPレコードを再生できますが、カートリッジボディはステレオ用となります。
2：LPレコード専用のカートリッジになりますので、SPレコードは再生できません。
＊ 針交換時間の目安 ： 丸針 / 300 ～ 500時間、楕円針/ 300時間、マイクロリニア針/ 1,000時間、シバタ針/ 800時間

交換針一覧：AT-VM95シリーズ
カートリッジは、再生を多く重ねると針先の磨耗により音質が劣化してしまうことがあります。そうした際にVMカートリッジなら針交換
を行うことで、再び長くご愛用いただけます。カートリッジ自体を買い替える必要がなく、異なる交換針を選択し、カートリッジのアップグ
レードを行うこともできます。

（単位：mm）

コイル

スタイラスチップ

カンチレバー

マグネット
交換針

インサートナット
ハウジング

出力端子

 ・記載されている会社名、製品名は各社の商標もしくは登録商標です。 ※オープン価格商品の価格については販売店にお問い合わせください。
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